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Прайс-лист

Электроизмерительные  приборы 


Мегомметры

Название прибора
Характеристики
Описание прибора
Цена с НДС, руб 

Мегомметр Е6-22
от 1 кОм до 10 ГОм , погрешность -1,5%, испытательного напряжения - 100, 500, 1000В 
питание–220В,110 В, цифровая индикация, память, зуммер, питание АКБ, масса-4кг
28285,00

Мегомметр Е6-23
от 10 кОм до 100 ГОм. , погрешность - 1,5%, испытательное напряжение - 2500В
питание – 220В, 110 В, цифровая индикация, память, зуммер, питание АКБ, масса - 4 кг
28285,00

Мегомметр Е6-24
0-10 ГОм  / 500, 1000, 2500В
цифровой, 4 диапазона с авт. выбором, память, аккумул.+ сеть 220/50
9 800,00

Мегомметр Е6-24/1
0-1 ГОм  /  100, 250, 500, 1000В
цифровой, 3 диапазона с авт. выбором, память, аккумул.+ сеть 220/50
9 525,00

Мегомметр Е6-26
Новинка,  R до 21010 Ом  (U исп–100,250,500,1000 В), U  до 100В, U до 700В
изм. низкоомных цепей, питание ~230В, аккум. батарея, масса – 2,5 кг
29790,00

Мегомметр  М6
10 кОм..200 ГОм, 1000/2500В
цифровой, от батареи 12В, RS-232, изм. сопрот. и коэф. абсорбции изоляции
29960,00

Мегомметр М6-1
10 кОм..200 ГОм, 500/1000В
цифровой, от батареи 12В, RS-232, изм. сопрот. и коэф. абсорбции изоляции
29960,00

Мегомметр М6-2
10 кОм..200 ГОм, 1000/2500В
цифровой, от батареи 12В, RS-232, изм. сопрот. и коэф. абсорбции изоляции
31565,00

Мегомметр М6-3
10 кОм..200 ГОм, 500/100В
цифровой, от батареи 12В, RS-232, изм. сопрот. и коэф. абсорбции изоляции
31565,00

Мегомметр М6-4
50 кОм..200 ГОм, 1000/2500В
цифровой, от сети 220/50, RS-232, изм. сопрот. и коэф. абсорбции изоляции
31565,00

Мегомметр М6-ЖТ
 
Поставляется по заказу 
34100,00

Мегомметр М4122
50Ком-10ГОм+-3%, 100/250/500/1000/2500В;габ.:65х140х250мм.; Масса: 900г.
цифровой, с сумкой;пит. Ni-MN аккумуляторы (1,2В)х9; проверка цепи на наличие постороннего напряжения;противоударный корпус
13806,00 

Мегомметр М4122А
50Ком-100ГОм, 100/250/500/1000/2500В; габ.:65х140х250мм.; Масса: 900г.
цифровой, доп. функция изм. коэфф. адсорбции и поляризации, сумка Ni-MN аккумуляторы (1,2В)х9
18526,00 

Мегомметр М4122RS
150Ком-100ГОм, 100/250/500/1000/2500В; габ.:65х140х250мм.; Масса: 900г. 
цифровой, доп. функция изм. коэфф. адсорбции и поляризации, совместим с компьютером (наличие адаптера), сумка
22597,00 

Мегомметр М4122U
100кОм…200ГОм+-3%,100…2500В-с произвольной дискреиностью, Выходной ток: измерение сопротивления -1мА, испытание электрической прочности 5мА
доп. функция: испытание электрической прочности, изм. коэфф. адсорбции и поляризации, совместим с компьютером USB (наличие адаптера), сумка СD-диск, адаптер для автомобиля
15105,00

Мегомметр ЭС0202/1Г
0-1000 Мом 100-500В
Механический, шнуры, футляр, встроенный вольтметр
5200,00

Мегомметр ЭС0202/2Г
0-10000 Мом 500-2500В
шнуры,сумка
5420,00

Мегомметр ЭС0210/1,1Г
0-1000 Мом 100-500В
шнуры, футляр встроенный вольтметр
5785,00

Мегомметр ЭС0210/2,2Г
0-10000 Мом 500-2500В
шнуры, футляр встроенный вольтметр
5785,00

Мегомметр ЭС0210/3,3Г
0-100000 Мом 500-2500В
шнуры, футляр встроенный вольтметр
5785,00

Мегомметр М1428.1
0-2МОм, 0-5МОм; номинальная частота 50 или 400Гц; Габ.: 80х80х126; Масса:
Напр. Пит. 127, 220, или 380В; Степень защиты IP54; Показывающий прибор+ добавочное устройство Р1828.1
17 276,50

Мегомметр М1628.1
 0-2МОм, 0-5МОм; номинальная частота 50 или 400Гц; Габ.: 120х120х126; Масса:
 Напр. Пит. 127, 220, или 380В; Степень защиты IP54; Показывающий прибор+ добавочное устройство Р1828.1
18 522,450

Мегомметр М1423.1
 0-5МОм; Номинальная частота 50-500Гц; Габ.:80х80х126мм.; Масса:
Напр. Пит. 127, 220, или 380В; Степень защиты IP54; Показывающий прибор+ добавочное устройство Р1828.1
17 400,00

Мегомметр М1623.1
  0-5МОм; Номинальная частота 50-500Гц; Габ.:120х120х126мм.; Масса:
Напр. Пит. 127, 220, или 380В; Степень защиты IP54; Показывающий прибор+ добавочное устройство Р1828.1
18600,00

Мегомметр ЦС202-1
 200кОм до 100ГОм, 100 до 2500В с дискретностью установки 50В; определение коэффициента абсорбации; габ.
 питание от аккум. батареи и от сети пер. тока через адаптер; степень защиты IP42; климат исп. от -10 до +55град.С
7750,00

Мегомметр ЦС202-2
200кОм до 100ГОм, 100 до 2500В с дискретностью установки 50В; определение коэффициента абсорбации
питание от аккум. батареи и от сети пер. тока через адаптер; степень защиты IP42; климат исп. от -30 до +55град.С
9850,00

Омметры

Омметр М41070/1
0-300Ом,0-3кОм,0-30кОм,0-300кОм, 0-30Мом
Омметр переносной
1650.00





Омметр М419
0-5 Мом
омметр щитовой
1250,00





Омметр ЭС0212
0.05 – 20 Ом; Габ.: 150х70х200мм; Масса: 1кг.
Омметр переносной 
1950,00





Омметр М372
 0-50Ом, 190х135х72мм, 1,3кг
 Омметр переносной
2 600,00 





Омметр Щ306/1
от 100Ом до 1Гом; Габ.: 330х68х383мм.; Масса: 6кг.
Омметр цифровой, малогабаритный
93 500,00





Омметр Щ306/2
от 100Ом до 1Гом; Габ.: 330х68х383мм.; Масса: 6кг.
Омметр цифровой
133 500,00





Омметр ОА3201
от 100 мкОм до 10 Мом; Габ.: 230х200х40мм.; Масса: 1,5кг.
Измерение эл. сопр. в лабораторных условиях. Коррекция результата измерения эл. сопр. в зависимости от температуры окруж. воздуха
28875,00







Омметр ОА3201М


40600,00





Миллиомметры







Миллиомметр МОП1005
-диап. измер. сопр-й,   0-10-6 … 10,0; 
- диап. температур, оС  от– 15 … 35;
- питание прибора от сети 220В
- потребляемая  мощность 90ВА;
Миллиомметр процентный


36750,00





Миллиомметр цифровой ПТФ-1
диап. измер. сопр-й  0,0002-200Ом; Весь диапазон разбит на 6 поддиапазонов10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6;  Кол-во разрядов цифр. табло- 4; диапазон  рабочих температур от – 10 до+40 оС; 

Габ: 350х230х130мм;  Масса: 5,5кг.
Предназначен для изм. активных сопр-й. эл. цепей (обмоток силовых трансформаторов с нар. До 500кВ, эл. машин, генераторов)  Напр. питающей сети переменного тока 220В/50Гц; потр. мощность 90Вт.
48 800,00





Микроомметры





Прибор Ф4104-М1
0-100 мкОм – 0-10 МОм; Габ.:35х125х165мм.; Масса: 2,9кг
Микроомметр стрелочный, 12 пределов
7680,00





Микроомметр  М4104
1мкОм…1000Ом, Погрешность

± 0.5 %, Вес 900г.

Габ: 250×140×65 мм

Рабочий диапазон температур

- 20 ºС…+45 ºС
цифровой переносной микроомметр,  предназначен для изм. сопротивления  эл. цепей, не находящихся под напряжением ; переходных сопротивлений выключателей и разъединителей; сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин.
35990,00





Микроомметр  М4104RS
1мкОм…1000Ом, Погрешность

± 0.5 %, Вес 900г.

Габ: 250×140×65 мм

Рабочий диапазон температур

- 20 ºС…+45 ºС
цифровой переносной микроомметр,  предназначен для изм. сопротивления  эл. цепей, не находящихся под напряжением ; переходных сопротивлений выключателей и разъединителей; сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин.
395300,00





Микроомметр ИКС-5
от 1мкОм до 10000мкОм; Габ.:138х100х55мм.; Масса: 0,6кг
Цифровой переносной микроомметр, питание автономное, от 6 аккум.габ.АА, или сети пер. тока 220В, 50Гц. Через штатное зарядно-питающее устройство. Дополнительно комплектуется кейсом.
27 500,00





Микроомметр МИКО-1 
изм. Переходных сопротивлений контактов и контактных соединений, раб.ток до 44А; Габ.: 210х235х74; Масса: 3,5 кг.
Микроомметр промышленный, предназначен для оперативного измерения низкого эл. сопротивления пост. току (перех. сопр. высоковольтных выключателей и разъединителей)
49 800,00





Микроомметр БСЗ-010-1, полевой вариант исполнения, имеет герметичный сверхпрочный корпус 
От 100нОм до 1Ом; Габ.: 340х295х152мм.; Масса: 6кг.


Микропроцессорный прибор с  цифровой индикацией, предназначен для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей до 750 кВ в условиях помех эл. поля с напряженностью до 30кВ/м.
42 000,00





Микроомметр БСЗ-010-2, лабораторный вариант исполнения
От 10нОм до 1Ом; Габ.: 320х220х125мм.; Масса: 5кг.


Позволяет работать  в режимах много и однократрых измерений, проверять надежность: метрологические и эксплуатационные показатели.
42 000,00





Микроомметр цифровой МКИ-200
Диап. Измер. сопротивлений от 1мкОм до 10000мкОм; питание от 220В/50Гц ; потр.мощность  в режиме «изм.» 500ВА; Габ: 350х230х130мм; Масса прибора: 7кг.; кабелей 10кг.
Предназначен для измерений переходных сопрот. Контактов воздушных и масляных высоковольтных выкл., разъединителей, системы шин, мест повреждения кабелей, рельсовых соединений
47 900,00





Микроомметр цифровой МКИ-600
Диап.изм.сопр-й от 1мкОм до 1999мкОм; пит. от 220В/50Гц; потр. мощность в режиме изм. 500ВА; Кол. разрядов табло: для изм.сопр.-4; для индик. величины тока в цепи-3. Габ: 470х300х160мм; Масса прибора: 715г.; кабелей 15кг.
Предназначен для измерений переходных сопрот. Контактов воздушных и масляных высоковольтных выкл., разъединителей, системы шин, мест повреждения кабелей, рельсовых соединений
64 520,00





Микроомметр MMR-600, разрешение 1мкОм
Измерение малых значений сопротивлений 0,1мА до 10А;  сварных и эквипотенциальных соединений; зажимов; клемм, - сварных рельсов; жил, кабелей и проводов; обмоток двигателей трансформаторов; низкоомных катушек сопротивления; габ.: 295х95х222мм.; Масса: 1,7кг.
Осуществляет проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений; три способа запуска измерений; измерение двунаправленным током; высокая помехоустойчивость; передача данных в компьютер. 
звоните


МИКРОМИЛЛИКИЛООММЕТРЫ 
(портативные лаборатории)







Микромилликилоомметр МИКО-2.2
измерение пер.сопр. Контактов от 0-105мкОм раб.ток до 700А, изм.омического сопр. В цепях с большой индуктивностью  0-10000Ом,изм. Сопр.делителей напряжения 0-106Ом,при наведенном  напряжении 5кВ


единственная кнопка управления (простое применение)


162500,00





Измерители

Измеритель Ф4103-М1
0-0.3 15 кОм
сопротивления заземления
5590,00

Комплект П4126-М2
к прибору Ф4103-М1
штыри, катушки с проводом
1595,00

Измеритель Щ41160
10 – 1000А
тока короткого замыкания цифровой
12130,00

Измеритель ЭК0200
0 - 250В, 0 - 2000А
напряжения прикосновения и тока КЗ, стрелочный
12650,00

Измеритель ИФН-200
0,01-200Ом, КЗ- 22кА, 25 А
Измеритель параметров петли фаза-ноль
11900,00

Измеритель ЦКО220
10-10000А, 0,022-22Ом
Измеритель параметров цепи "фаза-ноль"
17 820,00

Измеритель иммитанса Е7-20
±0,1%; 25 Гц...1 МГц 
Емкость (10-15...1) Ф Индуктивность (10-11...104) Гн Сопротивление (10-5...109) Ом Проводимость (10-11...10) См Угол фазового сдвига  -90°..+90,9°

Добротность, фактор потерь 10-4...104 Ток утечки (10-8...10-2) А  
Измеритель иммитанса
56630,00

Измеритель иммитанса Е7-21
±0,15%; 100 Гц, 1 кГц

Емкость (10-14...0,02) Ф

Индуктивность (10-8...16*103)Гн

Сопротивление (10-4...2*107)Ом

Проводимость (10-11...10) См

Добротность, фактор потерь 10-3...103
Измеритель иммитанса
21 003,00

Измеритель иммитанса Е7-23
±0,15%; 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц

Емкость (10-14...10-1) Ф

Индуктивность (10-8...104) Гн

Сопротивление (10-4...108) Ом

Проводимость (10-9...10) См

Добротность, фактор потерь 10-3...103

Угол фазового сдвига -180°..+179,9°

Ток утечки 10-7...10-3 А
Измеритель иммитанса
2 7924,00

Измеритель Тангенс 2000


1х10-5-1,00
Измеритель емкости и тангенса угла и диэлектрических потерь высоковольтной изоляции
299 800,00 (уточнять при заказе)

Измеритель ИС-10
1 мОм-10 кОм
сопротивления заземления
10 945,00

Измеритель ЦР0200
0-40 км
расстояния до места повреждения кабеля
11550,00

Измеритель ИС-10

Комплектация с клещами
1 мОм-10 кОм
сопротивления заземления
14 945,00

к-т штырей зазем. РЛПА.305177.004-1м 
 В комплекте 4шт. с сумкой 

(для ИС-10)
сопротивления заземления
3000,00

МИРТ-1

Микропроцессорный измеритель-регулятор температуры с электронной регистрацией
2 950,00


Приборы

Прибор Ф4106
0,02 - 5 МОм
контроля изоляции щитовой
3100,00

Прибор «Коэффициент»
диап. изм. при измерении коэф-та трансформации (Кт) от 1,0 до 50,0; Габ.:          Масса: 7кг.
для измер. пар-в силовых трансформаторов: коэф. транф-ции; тока холостого хода на малом напр-и; потерь хол. хода на малом напр.; сопр. короткого замыкания.
64 900,00

Прибор «Виток»
диап.изм.сопротивлений от10(-6степ.) до 10(4степ.) , погрешность% ± 0,2диапазон  раб.темп. от - 5до + 40;потр.мощность 90ВА; Габ.: 360х220х170мм.; Масса: 7кг.
для изм. электр. сопрот. пост. току бъектов, обладающих значительной ндуктивностью; обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, кабелей  на метал. каркасах) питание 220В 50Гц
42 326,00

Прибор «Виток» с комбинированным питанием
диап.изм.сопротивлений от10(-6степ.) до 10(4степ.) , погрешность% ± 0,2диапазон  раб.темп. от - 5до + 40;потр.мощность 90ВА; Габ.: 360х220х170мм.; Масса: 7кг.
для изм. электр. сопрот. пост. току бъектов, обладающих значительной ндуктивностью; обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, кабелей  на метал. каркасах) питание 220В 50Гц  или Аккумулятор
44 790,00

Вольтамперфазометры

ВАФ-А Вольтамперфазометр, с 2мя клещами автоматизированный универсальный прибор


Предел изм. напряжения постоян. тока 460В;действующего знач. напр. пер.тока 460В; действующего значения силы пер.тока 10000 мА; Диапазон измерения угла сдвига фаз между током и током, напряжением и напряжением, напряжением и током ±180 град 
для изм. напр. пост.тока; изм. действ. значения напр. и силы пер. тока пром. частоты; изм. угла сдвига фазы м/у напр и напр, между током и током  (компл. 2-мя токоизм. клещами), м/у током и напр., с одновременным вычислением полной мощности в цепи; частоты пер. напр. и тока; определения послед. чередования фаз в 3 ф-х системах, как со средней точкой, так и без нее.
24 500,00

ВАФ-А Вольтамперфазометр, с 1м комплектом клещей автоматизированный универсальный прибор


Предел изм. напряжения пост. тока 460В; действующего знач. напр. пер. тока 460В; действующего значения силы пер.тока 10000 мА; Диапазон измерения угла сдвига фаз между током и током, напряжением и напряжением, напряжением и током ±180 град 
для измер. напр. пост.тока; изм. действ. Знач. напр. и силы пер. тока пром. частоты; изм. угла сдвига фазы м/у напр. и напр, между током и током (при компл. 1ми клещами), м/у током и напр, с одновременным вычислением полной мощности в цепи; частоты пер. напр. и тока; определения последовательности чередования фаз в 3 ф-х системах, как со средней точкой, так и без нее.
22000,00

ВАФ-Т-Парма Вольтамперфазометр,  переносной


Предел изм. напр. пост. тока 460В; действующего знач. напряж. пер.тока 460В; действующего значения силы пер. тока 10000 мА; Диапазон измерения угла сдвига фаз между током и током, напряжением и напряжением, напряжением и током ±180 град
для изм. действ. знач. напр. и силы пер. тока синусоидальной формы, частоты пер. тока, угла сдвига фаз; проведения точных измерений, испыта-х защит генераторов, трансфор-в, для измерений нагрузки 2-х цепей трансформаторов тока и напр, для наладки фазочувств; изм. напр. пер. тока 5 и 460В; силы пер. тока с изм. клещами.
23 010,00

ВАФ-АМ
Вольтамперфазометр,  переносной


Самый фуннкциональный прибор из серии ВАФ с раширенными диапазонами измерений и возможностями: встроенная память, возможность связи с компьютером. 
для изм. действ. знач. напр. и силы пер. тока синусоидальной формы, частоты пер. тока, угла сдвига фаз; проведения точных измерений, испыта-х защит генераторов, трансфор-в, для измерений нагрузки 2-х цепей трансформаторов тока и напр, для наладки фазочувств; изм. напр. пер. тока 5 и 460В; силы пер. тока.
Зависит  от комплектации

4303 Вольтамперфазометр 


Угол сдвига фаз между напряжениями, град (класс точности 1,5)  180 ... 0 ... 180, Угол сдвига фаз между напряжением и током, град (класс точности 1,5) 180... 0 ... 180 


для измерений в пром-й сети: среднеквадратического значения напр. и силы пер.тока синусоидальной формы без разрыва цепи с помощью индивидуальной вспомагательной части (трансформатор с замыкающим-ся магнитопроводом); угла сдвига фаз между током и напр. или двумя напряж; коэффициента мощности в однофазных или 3 фазных цепях напр; определения порядка чередования фаз в 3 фазной системе напряжений
15 500,00

РЕТОМЕТР Вольтамперфазометра 


Измерение истинного среднеквадратического значения напряжений до 600 В и токов до 20 А (с помощью токоизмерительных клещей), при этом пределы измерения выбираются РЕТОМЕТРом автоматически;
для измерения: напряж. пер. тока; напр. пост.тока; силу пер.тока; угол сдвига фаз м/у током и напр; м/у током и током, м/у напр. и напр.; последовательность чередования фаз трехфазной сети; частоту пер. тока и напр.; активную и активную мощность в электрической цепи; активное сопр. электр. сети; «прозвонка» электр. цепи со звуковым сигналом
42 350,00

ВАФ-85-М1 Вольтамперфазометр


Угол сдвига фаз 180-0-180, Пределы допускаемой основной погрешности  +/-1,5%, Ток потребления, не более 180мА 
для изм: среднеквадратического знач. силы и напр. пер. тока - синусоидальной формы; угла сдвига фаз относительно 3 ф-й системы напряж. номин. знач. 110; 220;380В при наладке и проверке релейных схем защиты и силовых цепей электроустановок.
14 500,00

 М4185  Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 100А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с токовыми клещами на 100А
28084,00

М4185 Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 500А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с токовыми клещами на 500А
29146,00

М4185 Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 200А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с токовыми клещами на 200А
30208,00

М4185 Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 20А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с токовыми клещами на 20А
34574,00

М4185 Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 5А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с токовыми клещами на 5А
31270,00

М4185RS Вольтамперфазометр
(с токовыми клещами на 100А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с RS для связи с компьютером с токовыми клещами на 100А
31624,00

М4185RS  Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 500А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с RS для связи с компьютером с токовыми клещами на 500А
32686,00

М4185RS  Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 200А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с интерфейсом RS для связи с компьютером (с токовыми клещами на 200А)
33748,00

М4185RS Вольтамперфазометр

(с токовыми клещами на 20А)
1мкОм-1000 Ом 

Габ.:250×140×65мм.; Масса:0,9  кг
Вольтамперфазометр цифровой с интерф. RS для для измерения параметров двух- и трехфазных электрических сетей. с токовыми клещами на на 20А)
38144,00

Микроомметр ИКС-5
от 1мкОм до 10000мкОм; Габ.:138х100х55мм.; Масса: 0,6кг
Цифровой переносной микроомметр, питание автономное, от 6 аккум.габ.АА, или сети пер. тока 220В, 50Гц. Через штатное зарядно-питающее устройство. Дополнительно комплектуется кейсом.
27 500,00

Микроомметр МИКО-1 
изм. Переходных сопротивлений контактов и контактных соединений, раб.ток до 44А; Габ.: 210х235х74; Масса: 3,5 кг.
Микроомметр промышленный, предназначен для оперативного измерения низкого эл. сопротивления пост. току (перех. сопр. высоковольтных выключателей и разъединителей)
49 800,00



Синхроноскопы

Синроноскоп Э1550
Питание осущ. от генератора с ном. напр.: 100,127, 220, 380В В пер. тока частотой 50 Гц; Габ.
Предн. для синхронизации 3-фазных генераторов перем. тока.
16 800,00

Синхроноскоп Э327
Включение через добавочное сопротивление Р706 на ном.напр. 100, 127, 220, 380 В. Габ. 120х120х121, доб.сопр. 146х89х93
Предн. для синхронизации 3-фазных генераторов частотой 50 Гц с симмет-м напр.фаз. 
6120,00

Частотомеры цифровые, щитовые

Наименование
описание
Цена с НДС

СС3020-Щ
щитовой, цифровой,  БЕЗ интерфейса RS-485, диапазоном измеряемых частот от 40 до 5000 Гц в щитовом конструктивном исполнении, диапазон входных напряжений от 30 до 250В, пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,01% 
7800,00

ЩЧ02, ЩЧ96, ЩЧ120
Для измерения частоты переменного тока, щитовой цифровой, однопредельный, диапазон измерения 45...65Гц или 350...550Гц
3450,00

ЩЧ02-RS, ЩЧ96-RS, ЩЧ120-RS
Для измерения частоты переменного тока, щитовой цифровой, однопредельный, диапазон измерения 45...65Гц или 350...550Гц, с интерфейсом RS-485
3650,00

ЦП8512/1
для измерения частоты переменного тока и температуры воздуха, сыпучих, жидких или газообразных сред,  щитовой, цифровой,  БЕЗ интерфейса RS-485, с реле отключения
5712,00

ЦП8512/2
для измерения частоты переменного тока и температуры воздуха, сыпучих, жидких или газообразных сред, c интерфейсом RS-485, с реле отключения
6499,00

ЦП8512/3
для измерения частоты переменного тока и температуры воздуха, сыпучих, жидких или газообразных сред, БЕЗ интерфейса RS-485
4347,00

ЦП8512/4
для измерения частоты переменного тока и температуры воздуха, сыпучих, жидких или газообразных сред, С интерфейсом RS-485
5135,00

СС3020-Н (настольное исполнение)
Настольное исполнение
9900,00




Частотомеры аналоговые (стрелочные), щитовые

С300М1
для измерения частоты, переменного тока, однодиапазонные, показывающие, с равномерной шкалой, с углом шкалы 90 градусов, габариты: 120х120х95
4200,00

С300М1-1
для измерения частоты, переменного тока, однодиапазонные, показывающие, с равномерной шкалой, с углом шкалы 90 градусов, габариты: 96х96х95
4200,00

Э8036
для измерения частоты в цепях переменного тока на передвижных и стационарных объектах
1750,00

Э8036 с преобразователем Р8007 
для измерения частоты в цепях переменного тока на передвижных и стационарных объектах, с преобразователем напряжения на номинальное напряжение 36В.
уточняйте

Э8020
для измерения частоты в цепях переменного тока
3100,00

Э8004
для измерения частоты в цепях переменного тока
2400,00

В1426.1
для непрерывного измерения частоты в сетях переменного тока судовых энергетических установок
15500,00

В1626.1
для непрерывного измерения частоты в сетях переменного тока судовых энергетических установок
17100,00

Ц42307
для измерения частоты переменного тока
1300,00

Ц42304
для измерения частоты переменного тока
1950,00

Ц42306
для измерения частоты переменного тока
2538,00

ЭД2230
для измерения промышленной частоты в цепях переменного тока
2750,00



Частотомеры электронно-счетные


Ч3-81
для измерения частоты или единичного и усредненного периода синусоидальных и импульсных сигналов, для измерения длительности импульсов и отношения частот (имеет более высокую стабильность поддержания частоты сутки/месяц/год, чем Ч3-81/1)
33520,00

Ч3-81/1
для измерения частоты или единичного и усредненного периода синусоидальных и импульсных сигналов, для измерения длительности импульсов и отношения частот
27021,00

Ч3-83
высокоточный лабораторный прибор, предназначенный для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, а так же длительности импульса, частоты и периода следования импульсных сигналов (имеет более высокую стабильность поддержания частоты сутки/месяц/год, чем Ч3-83/1)
31500,00

Ч3-83/1
высокоточный лабораторный прибор, предназначенный для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, а так же длительности импульса, частоты и периода следования импульсных сигналов 
25500,00

Ч3-84
для измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов, периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов, длительности импульсов (имеют более высокую стабильность поддержания частоты сутки/месяц/год, чем Ч3-84/2)
27021,00

Ч3-84/2
для измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов, периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов, длительности импульсов 
19138,00

Ч3-88
для измерения частоты и периода синусоидальных и импульсных сигналов, измерения длительности импульсов, интервалов времени, скважности импульсов, отношения частот электрических сигналов, счета числа импульсов, выдачи сигналов опорной частоты
38275,00

ВАТТМЕТРЫ
Ваттметры лабораторные

СР3010/1-000 
для измерения постоянного и действующих значений мощности постоянного и переменного тока, и предназначены для поверки ваттметров класса точности 0,3 и ниже и заменяют приборы серии Д5104, Д50564, Д5105, Д5056, Д50563
39350,00

СР3010/2-000
для измерения постоянного и действующих значений мощности постоянного и переменного тока, и предназначены для поверки ваттметров класса точности 0,3 и ниже и заменяют приборы серии Д55106, Д50562, Д5107, Д50561
39940,00

СР3010/1-232(485) 
для измерения постоянного и действующих значений мощности постоянного и переменного тока, и предназначены для поверки ваттметров класса точности 0,3 и ниже  с интерфейсом RS232 (СР3010/1-232, СР3010/2-232); с интерфейсом RS485 (СР3010/1-485, СР3010/2-485)
40716,00

СР3010/2-232(485)
для измерения постоянного и действующих значений мощности постоянного и переменного тока, и предназначены для поверки ваттметров класса точности 0,3 и ниже  с интерфейсом RS232 (СР3010/1-232, СР3010/2-232); с интерфейсом RS485 (СР3010/1-485, СР3010/2-485)
41325,00

ЦЛ8516/1
для измерения силы переменного тока, напряжения переменного тока, активной мощности однофазного переменного тока.
На заказ

ЦЛ8516/2
для измерения силы переменного тока, напряжения переменного тока, активной мощности однофазного переменного тока (имеет более широкий рабочий диапазон по току и мощности относительно ЦЛ8516/1)
На заказ

Д5061
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5062
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5063
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5064
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5065
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5066
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, класс точности 0,5
На заказ

Д5067
для измерения активной мощности в однофазных электрических цепях переменного и 
На заказ

Д5068
для измерения активной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз, а также для измерения реактивной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях при симметричном напряжении и нагрузке фаз с неравномерностью не более 5%
На заказ

Д5069
для измерения активной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз, а также для измерения реактивной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях при симметричном напряжении и нагрузке фаз с неравномерностью не более 5%
На заказ

Д5070
для измерения активной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз, а также для измерения реактивной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях при симметричном напряжении и нагрузке фаз с неравномерностью не более 5%
На заказ

Д5071
для измерения активной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз, а также для измерения реактивной мощности в трехфазных трехпроводных электрических цепях при симметричном напряжении и нагрузке фаз с неравномерностью не более 5%
На заказ

Д5085
для измерений силы тока, напряжения и мощности в цепях переменного и постоянного тока
На заказ

Д5086
для измерений силы тока, напряжения и мощности в цепях переменного и постоянного тока
На заказ

Д5087
для измерений силы тока, напряжения и мощности в цепях переменного и постоянного тока
На заказ

Д5088
для измерений силы тока, напряжения и мощности в цепях переменного и постоянного тока
На заказ

Д5089
для измерений силы тока, напряжения и мощности в цепях переменного и постоянного тока
На заказ

Д5092
однофазные, предназначены для измерения мощности от 0,1 до 1,0, в электрических цепях постоянного тока, для использования в качестве образцовых приборов при поверке менее точных ваттметров
На заказ

Д5093
однофазные, предназначены для измерения мощности от 0,1 до 1,0, в электрических цепях постоянного тока, для использования в качестве образцовых приборов при поверке менее точных ваттметров
На заказ

Д5094
однофазные, предназначены для измерения мощности от 0,1 до 1,0, в электрических цепях постоянного тока, для использования в качестве образцовых приборов при поверке менее точных ваттметров
На заказ

Д5094 (малокосинусный)
Ваттметр малокосинусный, однофазный, переносной, для измерений мощности в однофазных цепях переменного тока при большом фазовом сдвиге и в цепях постоянного тока. Д5094 заменяет ваттметр Д5020/2.
На заказ

Д5095
однофазные, предназначены для измерения мощности от 0,1 до 1,0, в электрических цепях постоянного тока, для использования в качестве образцовых приборов при поверке менее точных ваттметров
На заказ


Ваттметры щитовые аналоговые 3хфазные

Ц42303/1
Ваттметры и варметры для измерения активной или реактивной мощности в трехфазных электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Hz при равномерной или неравномерной нагрузке фаз.
На заказ

Ц42308/1
Ваттметры и варметры для измерения активной или реактивной мощности в трехфазных электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Hz при равномерной или неравномерной нагрузке фаз.
На заказ

Ц8506/120
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал
На заказ

ВАРМЕТРЫ
Варметры щитовые стрелочные трехфазные

Ц301/1
для измерения активной и реактивной мощности в трёхфазных сетях переменного тока в диапазоне частот 50, 60 Гц при равномерной и неравномерной нагрузке фаз
11790,00

Ц42303
предназначены для измерения активной или реактивной мощности в трехфазных электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Hz при равномерной или неравномерной нагрузке фаз
На заказ

Ц42308
предназначены для измерения активной или реактивной мощности в трехфазных электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Hz при равномерной или неравномерной нагрузке фаз
На заказ

Ц1428.1
 для измерения активной и реактивной мощности  в сетях с неравномерной нагрузкой фаз (в трехфазных сетях судовых энергетических установок частотой 50 и 400 Гц)
На заказ

Ц1628.1
 для измерения активной и реактивной мощности  в сетях с неравномерной нагрузкой фаз (в трехфазных сетях судовых энергетических установок частотой 50 и 400 Гц)
На заказ

Варметры цифровые
Варметры щитовые цифровые однофазные

ЩВ02
для измерения активной и реактивной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой от 45 до 65 Hz и отображения на встроенном индикаторе текущего значения в заданных единицах измерения.
3056,20

ЩВ02 с RS485
для измерения активной и реактивной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой от 45 до 65 Hz и отображения на встроенном индикаторе текущего значения в заданных единицах измерения.
3528,20



Варметры щитовые цифровые трехфазные


СР3020
для измерения действующего значения активной, и реактивной мощности в трехфазных цепях переменного тока и передачи его значения по интерфейсу RS485
12884,00

ЦЛ9049/1-20, 41-44 c RS485
для линейного преобразования активной и реактивной мощности переменного трехфазного тока в два унифицированных выходных сигнала постоянного тока, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485
15399,00

ЦЛ9049/21-40, 45-48
для линейного преобразования активной и реактивной мощности переменного трехфазного тока в два унифицированных выходных сигнала постоянного тока
15399,00

ЦП8506/9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31
для измерения активной или реактивной мощностей трехфазных трехпроводных цепей переменного тока
6200,00

ЦП8506/10, 12, 14, 16, 26, 28, 30 - с RS485
для измерения активной или реактивной мощностей трехфазных трехпроводных цепей переменного тока с интрефейсом  RS-485
7150,00

ЦП8506/9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал
6200,00

ЦП8506/10, 12, 14, 16, 26, 28, 30 - с RS485
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал с интрефейсом  RS-485
7150,00

ЦП8506/120
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал
7552,00

ЦП8506/120 RS-485
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал с интрефейсом  RS-485
8024,00

ЦП8506/120 RSS-48 УХЗЛ 3.1
для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал с интрефейсом  RS-485 в климатическом исполнении  УХЛ3.1
9558,00

ЦП8506/12 УХЛ3.1
ля измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, преобразования ее в аналоговый выходной сигнал в климатическом исполнении  УХЛ3.1
8500,00

Устройства, приборы и пульты для проверки и контроля высоковольтных и автоматических выключателей

ПКВ/М6Н Прибор
предназначен для безразборного контроля масляных, вакуумных и элегазовых выключателей всех типов и классов напряжений, имеющих от одного до трех разрывов на полюс.
176476,00

ПКВ/М7 Прибор
для безразборного контроля и измерения временных и скоростных характеристик масляных, элегазовых, вакуумных и электромагнитных выключателей имеющих до четырех разрывов на полюс.
226186,00

ПКВ/У3.0 Прибор
для безразборного контроля технического состояния всех видов выкл. (воздушных, масляных, элегазовых, вакуумных) на все классы напряжений от 10 кВ до 1050 кВ. в полной комплектации; контролирует все типы воздушных выключателей напр. до 1150 кВ, включая ВО-750, ВО-1150, ВНВ-1150; В цифровой форме регистрируются характеристики: временные; скоростные; ходовые; токовые; напряжения 
276819,80

ПКВ/У3.1 Прибор
для безразборного контроля технического состояния всех видов выключателей (воздушных, масляных, элегазовых, вакуумных) на все классы напряжений от 10 кВ до 1050 кВ. В цифровой форме регистрируются характеристики: :временные; скоростные; ходовые; токовые; напряжения 
249461,00

ПКВ-35
для  проведения следующих испытаний и проверок выключателей. Испытаний при пониженном напряжении с определением величины минимального напряжения срабатывания; Управления приводом при осциллографировании скоростных и временных характеристик; Испытаний многократными опробованиями в сложных циклах; Ресурсных испытаний при разработке и производстве выключателей. 


82829,50

ПУВ-10 пульт управления
предназначен для управления пуском выключателей путем автоматической подачи на катушки электромагнитов командных импульсов. 
25839,00 

ПУВ-50  пульт управления 
для управления приводами пост. тока при контроле временных и скоростных характеристик всех типов высоковольтных выкл. ПУВ-50 может использоваться для коммутации постоянного или выпрямленного напряжения питающей сети на активно-индуктивную нагрузку с током нагрузки до 50А.


37459,60 

РТ-2048-01 - комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока (до 1кА)


предназначен для  испытания автоматических выключателей и измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 10 до 1000А.
52000,00

РТ-2048-02 - комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока


предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 20 до 2000А.
62000,00

РТ-2048-05 - комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока (до 5 кА)


предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 50 до 5000А.
73000,00

РТ-2048-12 - комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока (до 12 кА)


предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 100 до 12000А.
90000,00

СИНУС-200  комплект для испытания автоматическ. выключателей перем. тока
Наиболее эффективны в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений (просты и безопасны в работе)
715000,00

СИНУС-1600 комплект для испытания автоматическ. выключателей перем. тока
Наиболее эффективны в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений (просты и безопасны в работе)
71500,00

СИНУС-3600  комплект для испытания автоматическ. выключателей перем. тока
Наиболее эффективны в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений  (просты и безопасны в работе)
83500,00

СИНУС-7000 комплект для испытания автоматическ. выключателей перем. тока


Наиболее эффективны в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений (просты и безопасны в работе)
103500,00

УНЭП



РЕТОМ-30КА  измерительный комплекс для прогрузки первичным током до 30 кА 


Предн. для проверки автомат. выключателей пер.тока с электромагнитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током. Комплекс мобилен, многофункционален и благодаря  уникальным характеристикам позволяет проверить широкий спектр оборудования Комплект:  блок  регулировочный, блок трансф.(2шт). стойка приборная передвижная. Пульт и аксессуаров: кабель общего назначения. Кабель силовой 16шт. кабель заземления-1шт. соединители, переходники, перемычки -1 комплект
803250,00 (до 01.0709)


ПИРОМЕТРЫ




ПИТОН-101
Измеряемая температура,°С      -18 … 330

Показатель визирования                 1:12

Прицеливание                       точечный лазер
21200,00*

ПИТОН-102
Измеряемая температура,°С     -18 … 1450

Показатель визирования                1:50

Прицеливание                      круговой лазер
16700,00*

ПИТОН-104
Измеряемая температура,°С     +600... +3000

Показатель визирования               1:150

Прицеливание                       оптическое безпараллаксный
35000,00*

ПИТОН-105
Измеряемая температура,°С     +600... +3000

Показатель визирования               1:150

Прицеливание                       оптическое безпараллаксный
5900,00*

ПИТОН-106
Измеряемая температура,°С      -18 … 330

Показатель визирования                 1:12

Прицеливание                       точечный лазер
3990,00

ПИТОН-201-1800
Измеряемая температура,°С                                             +700 … +1800

Показатель визирования                                                          1:20

Температура эксплуатации  датчика,°С                  до +200 (Без охлаждения)

Спектр, мкм                                                                               1,6 
29000,00*

ПИТОН-201-2200
Измеряемая температура,°С                                             +700 … +2500

Показатель визирования                                                          1:50

Температура эксплуатации  датчика,°С                  до +60 (Без охлаждения)

Спектр, мкм                                                                           0.5…0.7 
29000,00*

* Поверка пирометров серии питон

1500,00

Отгрузка любой транспортной компанией по России.

Гибкая система скидок.

