Сравнительная таблица РЕТОМ 21 и PTE – 100 C PRO

	Характеристика

(наименование) МТР
	Единица

измерения
	Предел измерения

РЕТОМ 21
	Предел измерения

PTE-100 C PRO

	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ
	

	Диапазон регулировки выходного тока


	А
	0-10, 0-200
	0,007 – 250,0

	Диапазон регулировки выходного напряжения
	В
	0,5-100
	0,1 – 285,0

	Дискретность выставления выходного напряжения
	% предела, не более
	0,2
	0,1

	РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	

	Диапазон регулировки выходного напряжения 


	В


	2-250
	0 - 292

	Номинальный выходной ток 


	А, не менее


	4
	4

	Номинальная выходная мощность 


	ВА, не менее


	1000
	1000

	Выходная мощность


	

	в длительном режиме 


	ВА


	1000
	1000

	в течение 1 мин 


	ВА


	1100
	1140

	в течение 5 с 


	ВА


	1800
	1860

	Дискретность выставления выходного напряжения 


	В, не более


	0,5
	0,1

	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР


	

	Пределы измерения напряжения (максимально допустимые значения)


	В
	2; 20; 200; 500;
	0 - 400

	Пределы измерения тока (максимально допустимые значения)


	А
	0,2; 2(1); 20(10); 200


	0,007 - 299,9

	Пределы измерения фазового угла
	°
	-
	0 – 359,9

	Пределы измерения частоты
	Гц
	-
	40 - 70

	Минимально допустимое значение измеряемой величины:
	

	- для измерения тока


	% предела
	5
	0.003

	- для измерения напряжения


	% предела
	10
	0,03

	- для измерения фазового угла


	% предела
	-
	0,02

	- для измерения частоты


	% предела
	-
	0,14

	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МИЛЛИСЕКУНДОМЕР
	

	Диапазоны измерения:
	

	- "мс" 
	Мс
	999,9
	999,9

	- "с"
	с
	999,9
	99999,9

	Предел допускаемых значений погрешности измерений:
	

	- диапазон "мс" 
	%, не более
	0,1
	0,003

	- диапазон "с" 
	%, не более
	0,01
	0,003

	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	

	Диапазон рабочих температур
	°С
	-20 … +50
	-20…+50

	Нормальная температура
	°С
	20±2
	20±2

	Влажность воздуха при 25 °С,
	%, не более
	80
	80

	Высота над уровнем моря
	м, не более
	1000
	1000

	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1
	
	М23
	М23

	Степень защиты по ГОСТ 14254: 
	

	- оболочки 
	
	IP20
	IP65

	- выходных клемм
	
	IP00
	IP00

	Питание устройства испытательного:


	
	
	

	- частота однофазной сети 


	
	45 - 65
	45 - 65

	- напряжение сети 


	
	220 ± 44 (176 - 264)
	230 ± 22

	Масса устройства
	
	32
	15,5

	Габариты
	
	450х370х195

(без ручки)
	200х300х200

	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
	

	Средний срок службы устройств 
	
	6
	10

	Средняя наработка на отказ 
	
	10000
	20000


